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1. CEL REKOMENDACJI

Celem niniejszej Rekomendaciji Technicznej ITB jest potwierdzenie zgodnosci objetego
nig rozwigzania technicznego z wymaganiami art. 5 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity —
Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016, wraz z pozniejszymi zmianami), tzn. potwierdzenie,
ze rozwigzanie to jest zgodne z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych oraz
zasadami wiedzy technicznej i zapewnia spetnienie wymaganhn podstawowych przez obiekty
budowlane. Rekomendacja Techniczna okresla takze warunki stosowania i odbioru objetego nig

rozwigzania technicznego.

2. PRZEDMIOT REKOMENDACJI

Przedmiotem niniejszej Rekomendacji Technicznej ITB jest zabezpieczanie stali
zbrojeniowej w betonie metodg traconej anody z wykorzystaniem protektorow cynkowych
TopZinc R i TopZinc R+, produkowanych przez firme TOP BUILDING Sp. z o.0., ul
Karczunkowska 56, 02-871 Warszawa.

Metoda traconej anody polega na stworzeniu ogniwa galwanicznego pomiedzy stalg
zbrojeniowg i protektorem cynkowym o potencjale korozyjnym bardziej ujemnym od potencjatu
korozyjnego stali. W tak utworzonym ogniwie ptynie prad z protektora do metalu chronionego,
czyli stali zbrojeniowej. W zwigzku z tym, ze w wytworzonym ogniwie protektor staje sie anoda,
a stal zbrojeniowa katoda, na anodzie dochodzi do reakcji utleniania — ubywa protektora
cynkowego (tracona anoda), natomiast na stali zbrojeniowej — element chroniony - dochodzi do
reakcji redukcji i tym samym nie dochodzi do proceséw korozyjnych.

Protektory TopZinc R i TopZinc R+ skfadajg sie z rdzenia cynkowego ze stalowymi
przewodami podigczeniowymi oraz z otaczajacej rdzeh kostki z wysokoalkalicznej zaprawy
mineralnej.

Protektor TopZinc R (rys. 1 + 3) przeznaczony jest do montowania bezposrednio na
odstonietych pretach zbrojeniowych. Produkowany jest w trzech odmianach:

- TopZinc R 70 — wysokosc : szerokos¢ : grubos¢ - 30:40:70 mm - masa rdzenia 70 g,

- TopZinc R 140 — wysokos¢ : szerokosc¢ : grubosé¢ - 30:60:70 mm - masa rdzenia 140 g,

- TopZinc R 210 — wysokos¢ : szerokosc¢ : grubosé - 30:70:80 mm - masa rdzenia 210 g.
Standardowa odmiang jest protektor TopZinc R 70.

Protektor TopZinc R + (rys. 4 + 6) przeznaczony jest do montowania do pretéw
zbrojeniowych zagtebionych w otulinie betonowej, do ktérych nie ma bezposredniego dostepu.
Produkowany jest w trzech odmianach:

- TopZinc R + 70 — wysokosc : szerokos¢ : grubosc¢ - 30:30:70 mm - masa rdzenia 70 g,

- TopZinc R + 140 — wysokos¢ : szerokos¢ : grubosc¢ - 30:30:70 mm - masa rdzenia 140 g,
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- TopZinc R + 210 — wysokos¢ : szerokos¢ : grubosc¢ - 30:70:70 mm — masa rdzenia 210 g.
Standardowa odmiang jest protektor TopZinc R + 70. Wraz z protektorem TopZinc R +
stosowany jest zestaw podtaczeniowy, sktadajgcy sie z kostki elektrycznej i przewodow
potaczeniowych.

Wysokoalkaliczna zaprawa charakteryzuje sie wartoscig pH nie mniejszg niz 13,
podwyzszajgca alkalicznos$¢ uktadu w strefie podtaczenia, i wytrzymatoscia na Sciskanie (po 28
dniach) wynoszacej 60 MPa = 10%.

Przewody podtaczeniowe wykonane sg ze stali C4D1 wg PN-EN ISO 16120-2:2012,
ocynkowanej ogniowo. Srednica przewodéw podtaczeniowych powinna wynosié 1,2 mm + 10%.
Dtugo$¢ przewoddw poditgczeniowych protektora TopZinc R powinna wynosi¢ 25 + 3 cm, a

protektora TopZinc R+ 19 £ 3 cm.

3. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Zabezpieczanie stali zbrojeniowej w betonie metodg traconej anody z wykorzystaniem
protektoréw cynkowych TopZinc R i TopZinc R+, objete niniejszg Rekomendacjg, ma na celu
ochrone pretow zbrojeniowych przed korozjg, zaréwno w nowych, jak i istniejacych
konstrukcjach Zelbetowych. Protektory TopZinc R i TopZinc R + sg elementami skladowymi
systemu ochrony katodowej, ktéry powinien by¢ zaprojektowany przez specjalistow z zakresu
ochrony katodowej Zzelbetu i spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12696:2012. Protektory
TopZinc R i TopZinc R + majg zastosowanie w obiektach wystawionych na dziatanie czynnikow
atmosferycznych i obiektach znajdujacych sie w gruncie. Z uwagi na nie wystepowanie
zewnetrznego zrodta zasilania, protektory te mozna stosowaé w obiektach narazonych na
ciggte lub cykliczne zanurzenie w wodzie (np. podpory mostéw, obiekty hydrotechniczne,
zbiorniki). Moga byé one stosowane dla ochrony zelbetu poddanego dziataniu klas srodowisk
od X0 do XA3 wg normy PN-EN 206-1:2003. Ochrona zaczyna by¢ skuteczna natychmiast po
podfaczeniu protektora do preta zbrojeniowego.

Zabezpieczania z zastosowaniem protektoréw TopZinc R+ nie powinny by¢ stosowane
w konstrukcjach sprezonych.

Protektory TopZinc R i TopZinc R+ mozna stosowaé wspdlnie z zabezpieczeniami
powierzchniowymi betonu w postaci wypraw lub powtok.

Stosowanie metody zabezpieczania stali zbrojeniowej w betonie metodg traconej anody
z wykorzystaniem protektorow cynkowych TopZinc R i TopZinc R+ powinno by¢ zgodne z
projektem technicznym opracowanym dla okreslonego obiektu budowlanego oraz firmowymi
wytycznymi Wnioskodawcy Rekomendacji Techniczne;.

Projekt powinien uwzgledniac:
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- obowigzujgce normy i przepisy budowlane,
- postanowienia niniejszej Rekomendaciji Technicznej.
Prace zwigzane z ochrong zbrojenia metodg traconej anody powinny by¢é wykonywane
przez wyspecjalizowane firmy, z uwzglednieniem firmowych wytycznych Whnioskodawcy niniejsze;j

Rekomendacji Techniczne;j.

4. WYMAGANIA

4.1. Dobér protektorow cynkowych

Na podstawie przeprowadzonych dtugoterminowych badan i dodwiadczen =zostat
stworzony program obliczeniowy (bedzie dostepny na stronie internetowej Wnioskodawcy),
ktéry po wprowadzeniu nastepujacych danych:
1. dtugosc¢ i $rednica chronionego preta,
2. klasa ekspozycji zgodna z PN-EN 206-1:2003,
3. projektowana liczba lat ochrony,

oblicza potrzebng liczbe protektorow.

Kalkulator doboru protektorow dobiera zarowno protektory cynkowe TopZinc R, jak i
TopZinc R+. Wybér rodzaju protektora, jaki zostanie zastosowany, zalezy od zamawiajgcego i

rodzaju konstrukciji.

4.2. Wykonywanie zabezpieczenia z zastosowaniem protektorow TopZinc R

Przy wykonywaniu zabezpieczenia powinny by¢ spetnione nastepujace wymagania:

- Potrzebny sprzet: protektor TopZinc R, miernik elektryczny uniwersalny, obcegi.

- Przygotowanie podfoza w miejscu montazu protektora. Prety zbrojenia w miejscu montazu
nie powinny posiada¢ Sladéw rdzy ani innych zabrudzen. Przed przystgpieniem do
montazu protektora nalezy pret zbrojeniowy doktadnie oczyscic.

- Montaz protektora. Po odpowiednim przygotowaniu podtoza nalezy docisna¢ protektor
cynkowy do preta zbrojeniowego. Nastepnie owingé pret zbrojeniowy przewodami
metalicznymi  wychodzacymi z protektora cynkowego. Nalezy wykonaé mozliwie
najwiekszg liczbe owinie¢ przewodow podtgczeniowych wokot preta zbrojeniowego. Po
owinieciu przewoddéw potgczeniowych, przy uzyciu obcegdéw zbrojarskich, nalezy skreci¢

przeciwlegte przewody potaczeniowe.
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4.3. Wykonywanie zabezpieczenia z zastosowaniem protektoréw TopZinc R +

Przy wykonywaniu zabezpieczenia powinny by¢ spetnione nastepujace wymagania:

- Potrzebny sprzet: protektor cynkowy TopZinc R+, zestaw potgczeniowy TopZinc R+,
wiertnica do betonu z koronkg diamentowg o $rednicy minimum 50 mm, wiertarka
udarowa, wiertto do betonu o srednicy 10 mm, szlifierka katowa z tarczg diamentowa,
miernik elektryczny uniwersalny, obcegi, urzadzenie do wytyczania przebiegu preta
zbrojeniowego, odkurzacz przemystowy z koncéwka o srednicy 9 mm.

- Wytyczenie przebiegu preta zbrojeniowego. Przy pomocy urzadzenia do wytyczania
przebiegu preta zbrojeniowego nalezy wytyczyé przebieg preta i zaznaczy¢ na elemencie
konstrukcyjnym. Na zaznaczonej linii nalezy nanies¢ dwa punkty, ktére bedg stanowity
miejsce potaczenia preta zbrojeniowego z protektorem TopZinc R+ i miejsce pomiaru
kontrolnego.

- Odwiert dla protektora cynkowego. W celu wykonania gniazda, w ktérym zagtebiony
bedzie protektor, w odlegtosci 10 + 1 cm od wytyczonego przebiegu preta zbrojeniowego
nalezy wykona¢ koronkg diamentowg, o srednicy minimum 50 mm, odwiert o gtebokosci
100 mm.

- Odwiert nad pretem zbrojeniowym. W dwdéch miejscach, ktére zostaty zaznaczone nad
pretem zbrojeniowym, wierttem o srednicy 10 mm nalezy wykona¢ otwory az do preta
zbrojeniowego. Nastepnie otwdr nalezy bardzo dokfadnie odkurzy¢. Po odkurzeniu nalezy
jeszcze raz wykonac¢ wiercenie (bez udaru) w celu doktadnego oczyszczenia i odstoniecia
preta zbrojeniowego, co ma wplyw na prawidiowg ciggtos¢ potaczenia elektrycznego
protektora z pretem zbrojeniowym. Zaleca sie, aby czas trwania czyszczenia byt nie
krotszy niz 30 sekund. Szlifierkg kgtowa nalezy wykonaé naciecia od otworu nad pretem
zbrojeniowym do otworu, ktéry wywiercono dla protektora cynkowego TopZinc R+. W tych
nacieciach beda przebiegaty przewody potaczeniowe preta z protektorem.

- Montaz protektora. Przy uzyciu zestawu potgczeniowego nalezy potaczy¢ pret stalowy z

protektorem cynkowym.

4.4. Kontrola wykonania zabezpieczenia

Zgodnie z normg PN-EN 12696:2012 sprawdzeniu podlega podtgczenie przewoddw
metalicznych protektora cynkowego ze stalg zbrojeniowag. WartoS¢ rezystancji potgczenia
protektora cynkowego ze stalg zbrojeniowg powinna zawieraé sie w przedziale od 0 do 1 Q.

Dodatkowo nalezy przeprowadzi¢ pomiar ciggtosci potaczenia przy uzyciu
uniwersalnego miernika elektrycznego z funkcjg pomiaru ciggtosci potgczenia, ktéry nalezy

wykona¢ przed pomiarem rezystancji. Wynik pomiaru ciggtosci elektrycznej powinien
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wskazywaé jednoznacznie na istnienie ciggtosci potgczenia elektrycznego pomiedzy stalg

zbrojeniowg a protektorem cynkowym.

4.5. Procedura rozruchu

Bezposrednio po zamontowaniu protektoréw do stali zbrojeniowej nalezy w mozliwie jak
najkrotszym czasie przystgpi¢ do zabetonowania elementow z podigczonymi protektorami
cynkowymi. Nalezy zwr6cié szczegdlng uwage, aby nie dochodzito do bezposredniego
zawilgacania podtgczen protektoréw do pretéw zbrojeniowych, poniewaz moze to doprowadzié¢
do pogorszenia przewodnosci elektrycznej. Po podtaczeniu protektorow TopZinc R lub TopZinc
R +, po zabetonowaniu lub reprofilacji powierzchni, system ochrony protektorowej jest wtgczony
i nie sg potrzebne Zadne czynnosci dodatkowe powodujgce uruchomienie systemu

protektorowej ochrony zbrojenia.

4.6. Ochrona protektoréw po wykonaniu zabezpieczenia

W trakcie uzytkowania nalezy zabezpieczyé miejsca podtgczenia i unika¢ uszkodzen

mechanicznych protektorow podtgczonych do pretow zbrojeniowych.

5. OCENA PRZYDATNOSCI DO STOSOWANIA

Stwierdza sie, ze rozwigzanie techniczne zabezpieczania stali zbrojeniowej w betonie
metodg traconej anody z wykorzystaniem protektorow cynkowych TopZinc R i TopZinc R+,
objete niniejsza Rekomendacja, spetnia wymagania art. 5 ustawy - Prawo budowlane (tekst
jednolity — Dz. U Nr 207/2003, poz. 2016, wraz z pdzniejszymi zmianami), tzn., ze rozwigzanie
to jest zgodne z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych oraz zasadami wiedzy

technicznej i zapewnia spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane.

6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

5.1. Rekomendacja Techniczna ITB RT ITB-1255/2012 jest dokumentem stwierdzajgcym
przydatnos¢ rozwigzania technicznego zabezpieczania stali zbrojeniowej w betonie metodg
traconej anody z wykorzystaniem protektorow cynkowych TopZinc R i TopZinc R+ do
stosowania w zakresie wynikajacym z postanowien Rekomendacji i potwierdzajacym jego

zgodno$c¢ z zasadami wiedzy technicznej.
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5.2. Rekomendacja Techniczna ITB nie narusza uprawnien wynikajacych z przepiséw
o ochronie wilasnosci przemystowej, a w szczegoélnosci obwieszczenia Marszatka Sejmu RP
z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo wilasnosci przemystowej (Dz. U Nr 2119, poz. 1117). Zapewnienie tych

uprawnien nalezy do obowigzkow korzystajgcych z niniejszej Rekomendaciji Techniczne;j.

5.3. ITB wydajac Rekomendacje Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne

naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

5.4. Rekomendacja Techniczna ITB nie zwalnia producenta od odpowiedzialnosci za
prawidtowg jako$¢ wyrobow, a wykonawcow robét budowlanych od odpowiedzialnosci za wtasciwe

ich zastosowanie.

5.5. W tresci wydawanych prospektow i ogtoszen oraz innych dokumentow zwigzanych ze
stosowaniem w budownictwie rozwigzania technicznego zabezpieczania stali zbrojeniowej w
betonie metodg traconej anody z wykorzystaniem protektorow cynkowych TopZinc R i
TopZinc R+ mozna zamieszcza¢ informacje o udzielonej temu rozwigzaniu Rekomendacii
Technicznej ITB RT ITB-1255/2012 oraz umieszczac znak:

I-I.® Rekomendacja Techniczna
H Bl RTITB-1255/2012

Znak ITB moze mie¢ barwe czarng lub granatowa.

7. TERMIN WAZNOSCI

Rekomendacja Techniczna ITB RT ITB-1255/2012 jest wazna do 27 grudnia 2017 r.

Waznos¢ Rekomendacji Technicznej ITB moze by¢ przedtuzona na kolejne okresy, jezeli
jej Wnioskodawca lub formalny nastepca wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlane;j,
z odpowiednim wnioskiem, nie pdzniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu waznosci tego

dokumentu.

KONIEC
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INFORMACJE DODATKOWE

Dokumenty zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos$c

PN-EN 12696:2012 Ochrona katodowa stali w betonie

PN-EN ISO 16120-2:2012 Walcbéwka ze stali niestopowej przeznaczona do produkcji drutu.
Czesc 2: Wymagania dla walcéwki ogblnego przeznaczenia

PN-EN 14630:2007 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Oznaczanie gtebokoSci karbonatyzacji w stwardniatym betonie
metodg fenoloftaleinowg

Sprawozdania z badan, oceny

1. NM-05298R:03/AS/12. Opinia specjalistyczna dotyczaca mozliwosci wykorzystania
dokumentacji z badah przeprowadzonych przez Producenta do uzyskania
Rekomendacji Technicznej ITB, Zaktad Materiatbw Budowlanych ITB, Warszawa,
2012

2. Opinia o protektorach cynkowych TopZinc R i TopZincR+, dr inz. Andrzej Krolikowski,
Wydziat Chemiczny, Politechnika Warszawska, 2012

3. Raport z badan ochrony antykorozyjnej pretow zbrojeniowych przy uzyciu protektoréw
cynkowych TopZinc R i TopZinc R+, TOP BUILDING Sp. z 0.0., Warszawa, 2012

4. Sposéb doboru, montazu i sprawdzenia podtgczenia protektoréw cynkowych TopZinc
R i TopZinc R+ jako rozwigzania technicznego ,metody protektorowej zabezpieczania
stali zbrojeniowej”, TOP BUILDING Sp. z o0.0., Warszawa, 2012

5. Raport z badan pH i wytrzymatosci na Sciskanie zaprawy cementowej otaczajacej
rdzen cynkowy w protektorach TopZinc R i TopZinc R+, TOP BUILDING Sp. z o.0,,
Warszawa, 2012
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Rys. 1. Protektor TopZinc R 70 (wymiary w cm)

1 — widok z przodu; 2 — widok z boku; 3 — aksonometria; 4 — widok z gory

Rys. 2. Protektor TopZinc R 140(wymiary w cm)

1 — widok z przodu; 2 — widok z boku; 3 — aksonometria; 4 — widok z gory
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Rys. 3. Protektor TopZinc R 210 (wymiary w cm)

1 — widok z przodu; 2 — widok z boku; 3 — aksonometria; 4 — widok z gory

Rys. 4. Protektor TopZinc R + 70 (wymiary w cm)

1 — widok z przodu; 2 — widok z boku; 3 — aksonometria; 4 — widok z gory
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Rys. 5. Protektor TopZinc R + 140 (wymiary w cm)

1 — widok z przodu; 2 — widok z boku; 3 — aksonometria; 4 — widok z gory

Rys. 6. Protektor TopZinc R + 210 (wymiary w cm)

1 — widok z przodu; 2 — widok z boku; 3 — aksonometria; 4 — widok z gory
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00-611 WARSZAWA |ul . FILTROWA 1 |tel.: (4822)8250471,(4822)8257655|fax(4822)8255286

Cztonek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc
Cztonek Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej - EOTA

ANEKS nr1

DO REKOMENDACJI TECHNICZNEJ ITB
RT ITB-1255/2012

Instytut Techniki Budowlanej na wniosek firmy:

TOP BUILDING Sp. z o.0.
ul. Karczunkowska 56, 02-871 Warszawa

przedtuza termin waznosci Rekomendacji Technicznej RT ITB-1255/2012
stwierdzajacej przydatnos¢ do stosowania w budownictwie rozwigzania technicznego pod nazwa:

Zabezpieczanie stali zbrojeniowej w betonie metoda
traconej anody z wykorzystaniem protektoréw
cynkowych TopZinc R i TopZinc R+

do 27 grudnia 2020 r.

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

T,

f f/“/I l"('\-'/ '

drinZ. Robert Geryto

Warszawa, 27 grudnia 2017 r.
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